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1. INTRODUCAO.

O aterro sanitario em Vila Albertina, de res
ponsabilidade do Departamento de Limpeza Piblica
da Prefeitura do Municipio de sao Paulo, teve sua

operacdo iniciada em margo de 1977.

O local onde o aterro ora se desenvolve era
uma antiga pedreira, onde se acumulavam aguas de
chuva e de infiltracao, formando uma lagoa cuja

profundidade chegava a atingir 14 m do nivel de 11

gquido.

A agua dessa lagoa tinha aspecto limpido e era
utilizada pela populacao vizinha para banhos recre
ativos, o que ocasionou alguns acidentes e mortes
por afogamento. Devido a isso, e mais a necessida
de de se dispor os residuos s6lidos produzidos pe-
la comunidade, bem como de se recuperar a area, .a
dgua da lagoa foi dragada e iniciado o aterramento

da pedreira, segundo as técnicas de um aterro sani

tario.
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2. OBJETIVOS DO ESTUDO.

Para a realizacao de um estudo paralelo ao de-
senvolvimento do aterro sanitario, a CETESB se pro

pOs a executar os seguintes trabalhos:

- Acompanhamento das obras de execugao do ater
ro sanitario, segundo as condigaes de traba

lho em campo e o ciclo hidroldgico;

- Acompanhamento da produgao, das caracteristi
cas e do grau de contaminagao do liquido per
colado do lixo, a medida que o terreno esti-

ver sendo aterrado sanitariamente.

Estes estudos, em complementagao aos realiza-
dos anteriormente nos aterros ja existentes, for
mam um conjunto de informagoes que serao uteis pa
ra melhor compreensao e planejamento de aterros sa
nitadrios, principalmente no que diz respeito a pro
ducao do liquido percolado, suas caracteristicas ,

comportamento, variagoes e possibilidades'de'tratg

mento.

O aterro de Vila Albertina apresenta intensa
producgdo de "chorume" devido,provavelmente,ds a-
guas que vertem de frestas na rocha, aliado ao fa
to de que o aterro esta sendo executado em um ter
reno impermeadvel (rocha), que impede a dispersao dos

ligquidos pelo solo.




Face a essa peculiaridade, pode-se considerar
que © liguido que esti sendo drenado para O po¢o
de captagao, e daj bombeado para o exterior, &
praticamente todo o "chorume" produzido pelos re

siduos ali depositados.
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3. OPERACAO DO ATERRO SANITARIO.

Para a implantag¢ao do aterro, toda a agua da
lagoa foil bombeada para um corrego existente nas

proximidades e cujas aguas vao dar no rio Tieté.

O local apresenta, de maneira geral, aspectos

positivos para operar-se um aterro sanitario, tais

como :

A facilidade de acesso até os pontos de des
carga, utilizando-se a propria via da antiga

pedreira;

- O confinamento praticamente total do lixoden

tro da cava formada pela extragao da rocha;

- A protecado natural de rocha, evitando o espa
lhamento dos residuos mais leves pelo vento

e a entrada de catadores;

- A proximidade de terra para a cobertura dia-

ria do lixo.

Uma das desvantagens & o acumulo de aguas que
requer bombeamento constante a fim de nao prejudi

car a operagao do aterro.

0 lixo estd sendo disposto em células de apro-
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ximadamente 4 m de altura e a quantidade diaria de
lixo aterrada e da ordem de 1.300 t/dia, sendo cé£
ca de dois tercos dessa quantidade, constituidosde
lixo proveniente da coleta regular e o restante,da

remocao feita pelos proprios produtores.

Os drenos sao construidos com a colocagao de

pedra britada em valas escavadas no terreno apos
cada célula de lixc ser completada. Sua estrutura
bédsica horizontal segue o contorrc da pedreira,

com linhas radiais que convergem para um pogo uni-

co, de onde o ligquido & bombeado.

A intervalos regulares da rede horizontal de
drenagem sao colocados os drenos verticais, que
consistem de tubos perfurados de concreto de 8" de
diametro, dentro e fora dos quais sao colocadas pe
dras britadas, com a finalidade de dar vazao aos

gases formados no aterro.

A producao dos gases, principalmente metana e
didoxido de carbono, denotando processo fermentati-
vo francamente anaerdbio (insuficiéncia de oxigé-
nio do ar), & intensa e deve-se, em grandev parte,
d retengao de liquido percolado no fundo do ater-
ro, ja que o bombeamento deste nao & realizado a-

través do ponto mais baixo da area.

Para as obras do aterro, o equipamento utiliza

do consiste em uma retro-escavadeira para abertura
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dos drenos, dois tratores de esteira do porte apro
ximado do D6C, com laminas comuns (retas), para es
palhamento e compactagao do lixo, uma pa-carrega
deira e caminhao basculante para movimentagao de

terra para a cobertura didria das células.
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