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RELATORIO DE VISITA

ASSUNTO : Escolha de area para construgao de aterro industrial
no municipio de Rio Claro.

DATA : 6 de setembro de 1985.~7

No dia 6 de setembro de 1985 foi realizada, pelo técnico Alfre
do Carlos C. Rocca, uma visita ao municipio de Rio Claro, para
atendimento ao memorando 458/85/GURCA, de 26/08/85, referente a
solicitagao de.assessoria técpiéa na escolha de areas potencial
mente viaveis a implantagao de um aterro industrial, no munici

pio de Rio Claro.

Em contato com o Ecélogo Osair José Bordgnon, da Prefeitura Mu

nicipal, este informou que a Prefeitura pretende ccnjugar esfor

______ Gos no sentido de instalar um aterro industrial, para atendimeg
to a'todas as‘indﬁstrias existentes naquele municipio, equacio
nando assim o problema da disposigao inadeqUada_de residuos in
dustriais, que vem ocorrendo atualmente. Para tal, a Prefeitura
pretende, inicialmente, levantar o maximo de dados possiveis,
referentes a producao atual de residuos industriais, bem como
as areas. potencialmente utilizdveis para a implantacdo de ater

ro, como subsidio a elaboragao de propostas concretas, as quais

serao posteriormente discutidas com as indUstrias e outras enti
dades envolvidas com o problema. Com esta metodologia pretende-
se chegar a operacionalizagao do aterro, quer seja sob o ponto

de.vista'tecnico—administrativo, como financeiro-institucional.

Com relagao a obtengao de dados sobre a producao de residuos in
dustriais no municipio, a Prefeitura ja dispde de um levantamen
to realizado pela CETESB em 1984 - "Residuos Solidos Industriais

no Municipio de Rio Claro - DRI - Julho/84".

Além deste estudo, esta sendo realizado atualmente um novo le,
vantamento detalhado da producao de residuos sélidos industriais

no municipio de Rio Claro, pela Unidade Regional de Campinas.
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Com relacgao as areas potencialmente utilizéveis para a disposi
¢ao dos residuos, foi levantada, durante a visita, a hipotese
de utlllzagao do local onde devera ser implantado o aterro sani
tario do munlclplo, projetado pela CETESB, para a disposigao de
residuos industriais passiveis de codisposigao como lixo domeg
tico. Esta hipétese foi descartada pelo ecélogo Osair, tendo em
vista que a Prefeitura ja esta enfrentando resisténcia da vizi
nhanga, para a implantagéo do aterro sanitério, bem como que a
codisposigao reduziria a vida Gtil do aterro projetado signifi

cativamente.

Assim, optou-se pela execugéo de um aterro industrial a ser im
plantado em uma outra érea, a ser escolhida com a assessoria da
CETESB.

Por océsiéo da visita foram fornecidas ao ecélogo.Osair todas
as informagoes basicas sobre selecao e caracteristicas favora
veis de uma area para implantagao de aterro industrial, espe
cialmente no que se refere a disposigao de residuos 1ndustr1als~

perigosos.

Foi realizada ainda uma pesquisa 1n101al de areas atraves de ma

pas da 01dade, levando se em con81deragao.

- uso e ocupagao do solo nas areas urbanlzadas e nao’ urbaniza
das,

- planejamento urbano;

- areas de ba01as utilizadas para abastecimento de agua da cida
de;

- estradas e vias de acesso em condigoes favoraveis de transito}

- distancia dos principais geradores de residuos industriais;

- condigoes geolégicas do municipio;

- tipos de solos existentes no municipio;

Para realizagao desta pesquisa inicial foram utilizados os se

guintes mapas:

— mapa geral da cidade de Rio Claro;
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- mapa geolégico do municipio em escala 1:20.000;

- mapa de adequabilidade de areas a disposicao de rejeitos.

Os dois Gltimos mapas citados foram elaborados pelo geélogo Jo
sé Roberto Cottas, como parte integrante4de sua tese de doutora

mento junto a UNESP de Rio Claro.

No mapa de adequabilidade de areas a disposigao de rejeitos, em
bora nao estivessem especificados os critérios adotados pelo
gedlogo, sao apresentadas areas consideradas adequadas para a
disposigao de dejetos. Entretanto pode-se, pelas caracteristi
cas das areas indicadas, deduzir alguns critérios, dentre eles
a existéncia de material argiloso, distancia suficiente de cor

pos d'agua e localizagio em area nao urbanizada.

Em seguida foi realizada uma inspecgao de campo a duas das re
gioces mais convenientes, indicadas no mapa de adequabilidade,

para verificacgao da topografia e vizinhanga.

Com base em orientagoes de campo, foi selecionada uma regido -
mais viavel, sob o ponto de vista de vizinhanca, na qual o téc
nico da Prefeitura ficou de pesquisar areas especificas (consi
derando—se'topografia, propriedade, possibilidade de implanta
cao do aterro, tipo de utilizagao atual da area, custo, etc) as
quais seréo posteriormente submetidas a apreéiagéo da CETESB,

em uma proxima visita a ser marcada pelo técnico Osair.

17 de setembro de 1985,

de iz frejetos de
entes L.iquidos e Reziducs Sélidos
A 86.885/D - N.0 Reg. 3284-8
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RELATORIO DE VISITA

ASSUNTO : Escolha de Area para Construcao de Aterro Industrial no
Municipio de Rio Claro
DATA : 04 de Outubro de 1985

No dia 04 de outubro de 1985 foi realizada, pelo técnico Alfredo
Carlos Cardoso Rocca, uma nova visita ao municipio de Rio Claro,
para escolha de area potencialmente viavel a implantacio de = um
aterro industrial no municipio.

Foram inspecionadas 3 areas, pre-selecionadas com base nas orien
tacoes e pesquisa inicial realizada’em visita anterior, no dia 6
de setembro de 1985, cujas caracteristicas serao descritas a se

guir.

- Area I : Proxima ao Posto Cacador

Esta area esta localizada a cerca de 8 km do centro da cidade ’
com acesso pela Rodovia Washington Luis ou pela Estrada de Jacu
tinga, proxima ao Posto Cacador.

A superficie disponivel & de aproximadamente 2 alqueires sendo
de proprietario unico, na qual foi plantada cana.

Sua topografia e plana, na parte superior, junto a estrada de
Jacutinga, com declive e depressao natural na parte inferior.

A vizinhanca e favoravel, uma vez que nao existem moradias ou
benfeitorias a menos de 500 m.

Existe uma nascente de agua a mais de 50 m do limite inferior do
terreno.

De acordo com informagoes obttidas em mapas constantes da Tese de
Doutorado do Prof. Jose Roberto Cottas, apresentada em 1983 na Fa
culdade de Geologia da UNESP de Rio Claro, denominada "Estudos Geo
logicos - Geotecnicos Aplicados ao Planejamento Urbano de Rio Cla
ro - SP", o lencol freatico nesta area deve estar a profundidades
de 3 a 15 m, o subsolo e argiloso, as declividades maximas sao me
nores do que 20% e o potencial de formacao de erosio da area I &

baixo.

A localizagao geografica desta area esta indicada em Tevantamen

33-10-040/1




«

CETESB ﬁﬁ

to aerofotogrametrico em escala 1:10.000 apresentado em anexo.

- Area II : Vizinha a Area I

A area II Tlocaliza-se ao lado da area I, a cerca de 7 km da ci
dade, com acesso pela Estrada de Jacutinga e superficie disponi

vel de 2 alquéires.

Apresenta topografia razoavelmente plana, sem ausencia de de

pressoes naturais.

De acordo com informacoes obtidas em mapas do estudo ja mencio
nado na descricao da area I, o lencol freatico nesta area apresen
ta-se com 3 a 15 m de profundidade, o subsolo & argiloso e as de
clividades maximas do terreno sao menores do que 20%.

—-

A vizinhanga e favoravel e a area esta ocupada por plantacao de
cana, com existencia de uma nascente a mais de 100 m dos seus Ti

mites.

Foram observados, no local, a formacao de sulcos de erosao, bem
como indicios de afloramentos de alteracao de rocha.

Esta area € atravessada por linhas de alta tens3o de energiaele
trica, os quais Timitam o seu potencial de utilizacao.

Sua localizagao esta indicada em lTevantamento aerofotogrametrico

em escala 1:10.000,em anexo.

- Area III : Antigo Lixao de Rio Claro

Trata-se de um Tocal onde, a cerca de 10 anos atras, eram langa
dos os residuos solidos coletados pela Prefeitura Municipal.

Esta area dista cerca de 7 km do centro da cidade, com acesso pe
la Estrada Municipal de Santana do Urucaia.

Sua topografia e razoavelmente plana e, de acordo com informa
coes obtidas na tese ja referida, o subsalo & argiloso, o Tlengol
freatico apresenta profundidades de 3 a 9 meoterreno apresenta de
clividades inferiores a 20%.

A vizinhanca e menos favoravel, com relacao as areas I e II.

A superficie total disponivel e superior a 2 alqueires sendo de

proprietario unico e ocupada por plantacao de cana.
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- Area IV : Estrada do Sobrado junto a Linha de Transmissao da
CESP

Esta area fica localizada a cerca de 7 km do centro da cidade ,

com acesso pela Estrada do Sobrado.

Com relagao a topografia, subsolo e profundidade do Tencol frea
tico apresenta caracteristicas analogas a area III.

Observa-se que, para se adquirir um terreno com mais de 1 al

queire, sera necessario desapropriar terrenos de diferentes pro
prietarios, sendo que um deles esta ocupado por um pomar.

Pela comparacao das areas, conclui-se que, a principio as quatro
sao favoraveis a implantacdo do aterro, pois apresentam caracte
risticas analogas de topografia,subsolo, profundidade do lencol
freatico e acesso (distancia do centro e condigoes de trafegabili

dade).

Para se executar um aterro nas areas II, III ou IV sera necessa
rio a execucao de escavacao pois nao existem depressoes naturais

aproveitaveis.

A area II apresenta a desvantagem de ser cortada por linhas de
alta tensao e existencia de sulcos de erosao.

A area III apresenta a desvantagem de possuir maiornimero de ben
feitorias na vizinhaca, alem do aspecto psicologico desfavoravel
de ja ter sido utilizada anteriormente para a descarga indiscrimi
nada de residuos, o que provocou reacoes de protesto por parte dos
proprietarios.

A area IV apresenta Timitacoes quanto a superficie disponivel, de
um unico proprietario.

Conclue-se, portanto, que dentre as pesquisadas, a mais favoravel
e a area I pois, alem de nao estar sujeita a restricoes, apresen
ta a possibilidade de utilizacao da depressao natural existente na
parte inferior para execucao de um aterro para residuos inertes
ou nao perigosos, sem necessidade de executar escavacoes, ficando
a parte superior, mais plana, para execucao de aterros de - resi

duos perigosos, atraves da escavacao de valas.

Ressalta-se, finalmente, que caso se pretenda realmente implantar
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um aterro industrial nesta area, faz-se necessario a conclusio -
dos estudos preliminares e a organizacao das entidades envolvi
das, para formulagcao de propostas e tomada de decisoes.

Em anexo apresenta-se dois dos mapas utilizados na pre - selecao
de areas no estudo em questdo, bem como mapas de localizacao das

areas definidas no relatorio.

Sao Paulo, 29 d utubro del1985.

Eng.® ATH f"u;r?as Cardoso Rocea
Divisgo |de Analise de Projetos de
Efluentes Liquidos e Residuos Sélidos
CREA 96.385.D N.c R.g. 3264-§
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