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RESUMO

Este trabalho visa determinar os pardmetros ambientais criticos € mapear o tipo
de contaminagfo que as cavas submersas formadas por extragdo de areia estdo sujeitas
para fornecer a CETESB e Secretaria do Meio Ambiente subsidios nas agdes de
controle e de medidas de reabilitagdo das mesmas.

Estudou-se as cavas submersas que encontram-se nas margens do rio Paraiba do
Sul em Jacarei, SP. A metodologia empregada para avaliagio da qualidade ambiental
de 16 lagoas foi elaborada a partir da comparagdo, dos resultados de pardmetros
fisicos e quimicos da 4gua e sedimento, com referéncias ambientais selecionadas e
limites de legislagdo. Em 5 cavas, estudou-se, também, a comunidade de peixes
(estrutura e contaminagé@o por metais). 7

As conclusdes obtidas foram que: o processo extrativo interfere nas
caracteristicas da 4gua (processos fisicos e concentragdes idnicas), no sedimento
(granulometria) e como conseqiiéncia dessas alteragdes a biota € pobre e pouco
diversificada. Nas cavas abandonadas houve reabilitagdo da qualidade da agua
superficial mas devida a morfometria, criada pelo método extrativo, a d4gua do fundo
geralmente encontra-se anoxica; ndo estd ocorrendo reabilitagdo do sedimento; e. a
reabilitagdo da comunidade de peixes esta sendo lenta. Quanto a contaminacéo, todas
as cavas apresentaram problemas com metais; 25% mostraram riscos acentuados em
decorréncia de efluentes domésticos e eutrofizagio das dguas; e, os peixes indicaram a
possibilidade de acimulo de metais. Todas estas alteragdes dificultam a utilizagio das
lagoas sem que haja esforcos para sua reabilitagio.

Recomenda-se, conten¢do das fontes de poluigdo, corregdo topografica e
revegetacdo, entre outros.
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